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KIFS 2026:2 - Foreskrifter om éndring i
Kemikalieinspektionens foreskrifter (2017:7) om
kemiska produkter och biotekniska organismer.

beslutade den 20 maj 2026.

Kemikalieinspektionen foreskriver' med stod av 11 §
forordningen (2012:861) om farliga &mnen i elektrisk och
elektronisk utrustning att bilaga 4 till
Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 2017:7) om
kemiska produkter och biotekniska organismer ska ha
foljande lydelse.

Dessa foreskrifter trader i kraft den 30 juni 2026.

Pa Kemikalieinspektionens vagnar

PER ANGQUIST
Gerda Lind

! Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2025/1802 av den 8 september 2025 om
dndring av Europaparlamentets och radets direktiv 2011/65/EU vad géller undantag
for bly i 16dmetall med hog smélttemperatur, kommissionens delegerade direktiv
(EU) 2025/2363 av den 8 september 2025 om éndring av Europaparlamentets och
radets direktiv 2011/65/EU vad géller undantag for bly i glas- eller keramik-
komponenter och kommissionens delegerade direktiv (EU) 2025/2364 av den 8
september 2025 om dndring av Europaparlamentets och radets direktiv 2011/65/EU
vad géller undantag for bly som legeringselement i stal, aluminium och koppar.

KIFS
2026:2

Utkom fran trycket
den 1 juni 2026



Anvindningar som undantas frian forbudet i 8-9 §§
forordningen (2012:861) om farliga imnen i elektrisk
och elektronisk utrustning?

KIFS 2026:2
Bilaga 4

i stal avsett for
maskinbearbetning och i
galvaniserat stal, hogst
0,35 viktprocent.

Undantag Tillimpningsomrade
och
tillimpningsdatum

5b Bly i glaset till lysror,

hogst 0,2 viktprocent.

6.a Bly som legeringselement @ Loper ut den 11

december 2026.

2 Senaste lydelsen KIFS 2024:2.
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6.a-1 Bly som legeringselement = Undantaget 16per ut den
1 stal avsett for 30 juni 2027 for alla
maskinbearbetning, hogst = kategorier.

0,35 viktprocent.”

6.a-1 = Bly som legeringselement | Undantaget I6per ut den
1 satsvis varmforzinkade 30 juni 2027 for alla
stdlkomponenter, hogst kategorier.

0,2 viktprocent.”

6.b Bly som legeringselement = Undantaget 16per ut den
1 aluminium, hogst 0,4 11 juni 2027.
viktprocent.

" Undantaget ska inte omfatta elektrisk och elektronisk utrustning som ar avsedd for
forséljning till allménheten, om den elektriska eller elektroniska utrustningen eller en
atkomlig del av den under normala eller forutsebara anvéndningsforhallanden kan
stoppas i munnen av barn. Undantaget ska dock tillimpas, om det kan visas att

mangden bly som frigors frén en sadan elektrisk eller elektronisk
utrustning eller ndgon atkomlig del dérav, avsett om den har eller inte har
ytbeldggning, inte overstiger 0,05 pg/cm2per timme (motsvarande 0,05
ng/g/h), och
for varor med ytbeldggning, att ytbelaggningen ar tillracklig for att
sdkerstélla att detta avgivande inte verskrids under en period av minst
tva ar av normala eller rimligen forutsebara anvindningsforhéllanden for
den elektriska eller elektroniska utrustningen.

En elektrisk eller elektronisk utrustning eller en atkomlig del av en elektrisk eller
elektronisk utrustning ska anses kunna stoppas i munnen av barn om den &r mindre
&n 5 cm i en dimension eller har en 16stagbar eller utskjutande del i den storleken.
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6.b-1 Bly som legeringselement = Undantaget 16per ut den
i aluminium, hogst 0,4 11 december 2026 for
viktprocent, forutsatt att kategorierna 1-7 och 10.
det hérrdr fran atervinning
av blyhaltigt Undantaget 16per ut den
aluminiumskrot.” 30 juni 2027 for

kategori 9 industriella
overvaknings- och
kontrollinstrument, och
kategori 11.

6.b-1 = Bly som legeringselement | Undantaget I6per ut den
1 aluminium avsett for 11 juni 2027 for
maskinbearbetning, hogst = kategorierna 1-7 och 10.
0,4 viktprocent.”

Undantaget 16per ut den
30 juni 2027 for
kategori 9 industriella
overvaknings- och

" Undantaget ska inte omfatta elektrisk och elektronisk utrustning som ar avsedd for
forséljning till allménheten, om den elektriska eller elektroniska utrustningen eller en
atkomlig del av den under normala eller forutsebara anvéndningsforhallanden kan
stoppas i munnen av barn. Undantaget ska dock tillimpas, om det kan visas att

mangden bly som frigors frén en sadan elektrisk eller elektronisk
utrustning eller ndgon atkomlig del dérav, avsett om den har eller inte har
ytbeldggning, inte overstiger 0,05 pg/cm2per timme (motsvarande 0,05
ng/g/h), och
for varor med ytbeldggning, att ytbelaggningen ar tillracklig for att
sdkerstélla att detta avgivande inte verskrids under en period av minst
tva ar av normala eller rimligen forutsebara anvindningsforhéllanden for
den elektriska eller elektroniska utrustningen.

En elektrisk eller elektronisk utrustning eller en atkomlig del av en elektrisk eller
elektronisk utrustning ska anses kunna stoppas i munnen av barn om den &r mindre
&n 5 cm i en dimension eller har en 16stagbar eller utskjutande del i den storleken.
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kontrollinstrument, och
11.”

viktprocent bly."

6.b-1I1 = Bly som legeringselement | Undantaget 16per ut den
i 30 juni 2027 for
aluminiumgjutlegeringar, @ kategorierna 1-8, 9
hogst 0,3 viktprocent, andra &n industriella
forutsatt att det harror frén = 6vervaknings- och
atervinning av blyhaltigt = kontrollinstrument, och
aluminiumskrot.” 10.

6.c Kopparlegeringar, hogst 4 = Undantaget 16per ut den

30 juni 2027.

* Undantaget ska inte omfatta elektrisk och elektronisk utrustning som ér avsedd for
forséljning till allménheten, om den elektriska eller elektroniska utrustningen eller en
atkomlig del av den under normala eller forutsebara anvéndningsforhallanden kan
stoppas i munnen av barn. Undantaget ska dock tillimpas, om det kan visas att
méngden bly som frigors fran en sadan elektrisk eller elektronisk
utrustning eller ndgon atkomlig del dérav, avsett om den har eller inte har
ytbeldggning, inte overstiger 0,05 pg/cm2per timme (motsvarande 0,05

ng/g/h), och

for varor med ytbeldggning, att ytbelaggningen ar tillracklig for att
sdkerstélla att detta avgivande inte verskrids under en period av minst
tvé ar av normala eller rimligen forutsebara anvandningsforhéllanden for
den elektriska eller elektroniska utrustningen.

En elektrisk eller elektronisk utrustning eller en atkomlig del av en elektrisk eller
elektronisk utrustning ska anses kunna stoppas i munnen av barn om den &r mindre
&n 5 cm i en dimension eller har en 16stagbar eller utskjutande del i den storleken.
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7.a Bly i 16dmetall med hog Tilldmpas pé alla
smaélttemperatur (dvs. kategorier (utom de
blybaserade legeringar anviandningar som
som innehéller minst 85 omfattas av punkt 24 i
viktprocent bly). denna bilaga) och 16per

ut den 30 juni 2027.

7.a-1 Bly i lodmetall med hog Tillampas pé alla
smélttemperatur (dvs. kategorier (utom de
blybaserade legeringar anviandningar som
som innehéller minst 85 omfattas av punkt 24 i
viktprocent bly) for denna bilaga) och 16per
interna ut den 31 december
sammankopplingar for att | 2027.
fasta substrat, eller for
andra komponenter
tillsammans med ett
substrat i en
halvledarenhet med
stationéra eller transienta
strommar/impulsurladdni
ngsstrommar pa minst 0, 1
A eller blockspanningar
over 10 V, eller
substratkantlangder storre
an 0,3 mm % 0,3 mm.

7.a-11  Bly il6dmetall med hog Tillimpas pa alla

smalttemperatur (dvs.
blybaserade legeringar

kategorier (utom de
anvindningar som
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som innehéller minst 85
viktprocent bly) for
integrala (dvs. interna och
externa) anslutningar av
substratfdsten i elektrisk
och elektronisk
utrustning, om samtliga
foljande villkor ar
uppfyllda:

- Varmeledningsformagan
hos det hardade/sintrade
materialet for
substratfastet dr > 35
W/(m x K).

- Den elektriska
ledningsférmagan hos det
hérdade/sintrade
materialet for
substratfastet ar >
4,7MS/m.

- Solidustemperaturen &r
hogre dn 260°C.

omfattas av punkt 24 i
denna bilaga) och l6per
ut den 31 december
2027.

7.a-111

Bly i I6dmetall med hog
smélttemperatur (dvs.
blybaserade legeringar
som innehéller minst 85
viktprocent bly)i 16dfogar
pa forsta nivén (interna

Tilldmpas pé alla
kategorier (utom de
anvéndningar som
omfattas av punkt 24 i
denna bilaga) och loper
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eller integrala
anslutningar — dvs. interna
och externa) for
tillverkningskomponenter,
sa att montering av
elektroniska komponenter
pa delenheter (dvs.
moduler, delkretskort,
substrat eller punkt-till-
punktlodning) med en
sekundir 16dfog inte
omsmadlter 16dfogen pa
forsta nivan. Denna
underpost omfattar inte
substratfastes-
anvandningar och
hermetiska tétningar

ut den 31 december
2027.

7.a-1V

Bly i lodmetall med hog
smélttemperatur (dvs.
blybaserade legeringar
som innehéller minst 85
viktprocent bly) i 16dfogar
pa andra nivan for att
fasta komponenter pa
tryckta kretskort eller
benramar:

1.1 16dkulor for att fésta
keramisk BGA (Ball Grid
Array)

Tillampas pé alla
kategorier (utom de
anviandningar som
omfattas av punkt 24 i
denna bilaga) och 16per
ut den 31 december
2027.
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2. 1 plastovergjutningar
vid hog temperatur (> 220
°C).

7.a-V | Blyil6dmetall med hog Tillampas pé alla
smélttemperatur (dvs. kategorier (utom de
blybaserade legeringar anviandningar som
som innehéller minst 85 omfattas av punkt 24 i
viktprocent bly) som ett denna bilaga) och 16per
material for hermetisk ut den 31 december
titning mellan 2027.

1. en keramisk kapsel
eller plugg och ett
metallholje
2. komponentanslutningar
och en intern underdel
7.a-VI | Bly i 16dmetall med hog Tilldmpas pa alla

smilttemperatur (dvs.
blybaserade legeringar
som innehéller minst 85
viktprocent bly) for att
uppritta elektriska
sammankopplingar mellan
lampkomponenter i
glédlampor av
reflektortyp for infrar6d
uppvarmning,

kategorier (utom de
anvindningar som
omfattas av punkt 24 i
denna bilaga) och 16per
ut den 31 december
2027.
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hégintensiva
urladdningslampor, eller
ugnslampor.

7.a- Bly i l16dmetall med hog Tillampas pé alla

VII smélttemperatur (dvs. kategorier (utom de
blybaserade legeringar anviandningar som
som innehéller minst 85 omfattas av punkt 24 i
viktprocent bly) for denna bilaga) och 16per
ljudtransducrar dar ut den 31 december
arbetstemperaturens 2027.
toppvérde overstiger 200
°C.

7.b Bly i l16dmetall for
servrar,
datalagringssystem,

inklusive sddana som
bestar av
sammankopplade diskar,
utrustning for
nétinfrastruktur for
koppling, signalering,
overforing och
nithantering for
telekommunikationer.

10
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7.c-1 Elektriska och Tilldmpas pé alla
elektroniska komponenter = kategorier och loper ut
som innehéller bly i glas  den 30 juni 2027.
eller annan keramik &n
dielektrisk keramik i
kondensatorer, t.ex.
piezoelektroniska
anordningar, eller bly i en
glas- eller keramikmatris
7.c-Il  Bly i dielektrisk keramik i = Tillimpas pé alla
kondensatorer med en kategorier (utom de
markspanning pa 125 V anviandningar som
AC eller 250 V DC eller omfattas av punkt 7.c-1
mer. eller 7.c-IV) och 16per
ut den 31 december
2027.
7.cIll | Blyi dielektrisk keramik i = Undantaget 16per ut den

kondensatorer med en
méirkspanning pa mindre
dn 125 V AC eller 250 V
DC.

1 januari 2013 och
darefter tillats
anvindningen i
reservdelar till elektriska
och elektroniska
produkter som slépptes
ut pa marknaden fore
den 1 januari 2013.

Bilaga 4

11
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7.cIV

Bly i PZT-baserade
dielektriska keramiska

material for kondensatorer

som ingér i integrerade
kretsar eller diskreta
halvledare.

Undantaget 16per ut

den 21 juli 2021 for
kategorierna 1-7 och 10,

den 21 juli 2021 for
andra produkter
tillhérande kategorierna
8 och 9 4n
medicintekniska
produkter for in
vitrodiagnostik och
industriella
overvaknings- och
kontrollinstrument,

den 21 juli 2023 for
medicintekniska
produkter for in
vitrodiagnostik
tillhoérande kategori 8,

den 21 juli 2024 for
industriella
Overvaknings- och
kontrollinstrument
tillhérande kategori 9
och for kategori 11.

12
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7.c-V

Elektriska och
elektroniska komponenter
som innehéller bly i en
glas- eller keramikmatris
som uppfyller ndgon av
foljande funktioner:

(1) For skydd och
elektrisk isolering i
glaspérlor i
hogspanningsdioder och
glasskikt for kiselplattor.

(2) For hermetisk tatning
mellan keramik-, metall-
och/eller glasdelar.

(3) For bindning i ett
processparameterfonster
for <500 °C kombinerat
med en viskositet pa

1 013,3 dPas
(glasomvandlings-
temperatur).

(4) For anviandning som
resistivt material sdsom
black, med ett
resistivitetsintervall fran 1
ohm/kvadrat till 100
Megohm/kvadrat, med
undantag for
trimpotentiometrar.

Tilldmpas pé alla
kategorier och 16per ut
den 31 december 2027.

13
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(5) For anvandning i
kemiskt modifierade
glasytor for
mikrokanalplattor (MCP),
kanalelektronmultiplikato
rer (CEM) och resistiva

glasprodukter (RGP).

7.c-VI1 | Elektriska och Giller alla kategorier
elektroniska komponenter = (utom de anvindningar
som innehéller bly i som omfattas av
keramik som fyller nigon = punkterna 7.c-II, 7.c-1II
av foljande funktioner: och 7.c-1V i denna

bilaga samt punkt 14 i

(1) Fér anvéndning i bilaga IV) och I&per ut
piezoelektriska den 31 december 2027.
blyzirkoniumtitanat (PZT)
keramer.
(2) For tillhandahallande
av keramer med en positiv
temperaturkoefficient
(PTC).

8.a Kadmium och dess Undantaget 16per ut den

foreningar i
termosékringar
(smaltsékringar) av
engangstyp

1 januari 2012 och
dérefter tillats
anvéndning i reservdelar
till elektrisk och
elektronisk utrustning

14
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som slépptes ut pa
marknaden fore den 1
januari 2012.

15
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