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Lista med skyddsangivelser’

Markningen ska innehalla relevanta skyddsangivelser. Dessa ar standardiserade fraser som informe-
rar om hur man ska hantera produkten for att skydda sig sjalv och miljon. Till en skyddsangivelse hor
en kod, till exempel har skyddsangivelsen ”Forvaras odtkomligt for barn” koden P102. Frasen ska
skrivas ut i klartext i méarkningen, men koden behdver inte anges.

Skyddsangivelserna ska valjas bland dem som anges i tabellerna for méarkningsuppgifter for varje
faroklass enligt kriterierna i delarna 2 - 5 i bilaga I till CLP-férordningen. De ska formuleras i enlighet
med del 2 i bilaga IV och valjas i enlighet med kriterier och villkor i del 1 i bilaga IV. Vilka skydds-
angivelser som ar relevanta i markningen beror pa vilka faroangivelser som ar relevanta och amnets
eller blandningens avsedda eller faktiska anvandning.

En végledning for hur man valjer relevanta skyddsangivelser utifran den klassificering &mnet eller
blandningen har finns med som avsnitt 7 i Echas vagledning om mérkning och foérpackning enligt
CLP-forordningen?. Normalt ska markningen inte innehalla mer &n sex skyddsangivelser. Samman-
satta skyddsangivelser ska betraktas som en fras (exempel VID HUDKONTAKT: Tvétta med mycket
vatten (S302+S352)).

Om hakparenteser ’[...]" visas runt text i en skyddsangivelse nedan, anger det att texten i pa-
renteserna inte alltid ar lamplig att anvanda och endast bor anvandas under vissa omstandig-
heter, vilka anges i villkoren for anvandning (kolumn 5 i tabellerna 6.1 - 6.5 i del 1 till bilaga
V).

Om ett snedstreck °/> forekommer i en skyddsangivelse nedan, anger detta att ett val maste
goras (enligt informationen i villkoren fér anvandning) mellan de textstrangar som skiljs at.

Om tre punkter ’...” forekommer i en skyddsangivelse nedan, finns uppgifter om vilken inform-
ation som ska anges i villkoren for anvéndning.

Skyddsangivelserna som markerats med **’ pé foljande sidor berdrs alla av en eller flera av
dessa hakparenteser, snedstreck eller punkter.

Nar villkoren for anvandning anger att en viss skyddsangivelse far utelamnas om en viss annan
skyddsangivelse finns pa etiketten far den informationen anvandas vid valet av skyddsangivelse
i enlighet med artiklarna 22 och 28 i CLP-férordningen.

1 Detta dokument &r endast avsett som hjalpmedel . Vid eventuella avvikelser dr det den officiella versionen av lagtexten publicerad i EU:s offici-
ella tidning som gélle

2 https://echa.europa.eu/sv/guidance-documents/quidance-on-clp
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1.1

P101
P102
P103

1.2

P201
P202

P210

P211
P212

P220
p222
P223
P230
P231
P232
P233
P234
P235
P240
P241

P242
P243
P244
P250
P251
P260
P261
P262
P263

Skyddsangivelser — Allmant

Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
Forvaras oatkomligt for barn.
Las etiketten fore anvandning.

Skyddsangivelser — Forebyggande

Inhdmta sarskilda instruktioner fore anvandning.

Anvand inte produkten innan du har last och forstatt sakerhetsanvisning-
arna.

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra an-
tandningskallor. Rokning forbjuden. [OBS. Se fotnot!]

Spreja inte 6ver oppen laga eller andra antandningskallor.

Undvik uppvarmning i sluten behallare eller reducering av det okanslig-
gbrande amnet.

Halls atskilt fran klader och andra brannbara material.
Undvik kontakt med luft.

Undvik all kontakt med vatten.

Ska hallas fuktigt med...

Hantera och forvara innehéllet under inert gas/...

Skyddas fran fukt.

Behallaren ska vara val tillsluten.

Forvaras endast i originalférpackningen.

Forvaras svalt.

Jorda och potentialférbind behallare och mottagarutrustning.
Anvand explosionsséker [elektrisk/ventilations-/belysnings-/...Jutrust-
ning.

Anvand verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Vidta atgarder mot statisk elektricitet.

Hall ventiler och anslutningar fria fran olja och fett.

Far inte utsattas for malning/stotar/friktion/. ..

Far inte punkteras eller brannas, galler d&ven tomd behallare.
Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej.

Undvik inandas damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej.

Far inte komma i kontakt med égonen, huden eller kladerna.
Undvik kontakt under graviditet och amning.

1

| de svenska versionerna av den fjarde och den femte uppdateringen av CLP-férordningen (ATP4 och ATP5) var dversattningen av skyddsangi-

velse P210 inte helt korrekt. Bland annat stod dér ”6ppen laga” istéllet for “6ppna lagor”. Denna felaktiga ordalydelse har smugit sig tillbaka in i

den senaste konsoliderade versionen av CLP-forordningen. Den korrekta ordalydelsen for P210 ar den som ges ovan i tabellen och som baseras

pé en rattelse av den svenska dversattningen av P210.

(L&nk till rattelsen)
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P264
P270
P271
p272
P273
P280
p282
P283
P284
P231 + P232

1.3

P301
P302
P303
P304
P305
P306
P308
P310
P311
P312
P313
P314
P315
P320
P321
P330
P331
P332
P333
P334
P335
P336

P337
P338
P340
P342
P351
P352
P353

Tvitta ... grundligt efter anvéndning.

At inte, drick inte och rok inte nar du anvéander produkten.

Anvénds endast utomhus eller i vél ventilerade utrymmen.
Nedstankta arbetsklader far inte avlagsnas fran arbetsplatsen.
Undvik utslapp till miljon.

Anvénd skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
Anvénd koldisolerande handskar och antingen visir eller 6gonskydd.
Anviénd brandsékra eller flamhdmmande klader.

[Vid otillracklig ventilation], anvand andningsskydd.

Hantera och forvara innehéllet under inert gas/.... Skyddas fran fukt.

Skyddsangivelser — Atgarder

VID FORTARING:

VID HUDKONTAKT:

VID HUDKONTAKT (&ven haret):

VID INANDNING:

VID KONTAKT MED OGONEN:

VID KONTAKT MED KLADERNA:

Vid exponering eller misstanke om exponering:

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Idkare/...
Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ldkare/...

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/l&kare/...

Sok lakarhjalp.

Sok lakarhjalp vid obehag.

S6k omedelbart lakarhjalp.

Sérskild behandling krévs omedelbart (se ... pa etiketten).
Sarskild behandling (se ... pa etiketten).

Skolj munnen.

Framkalla INTE krakning.

Vid hudirritation:

Vid hudirritation eller utslag:

Skolj under kallt vatten [eller anvand vata omslag].
Borsta bort I6sa partiklar fran huden.

Varm det koldskadade omradet med ljummet vatten. Gnid inte det ska-
dade omradet.

Vid bestaende 6gonirritation:

Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underléttas.
Vid besvar i luftvégarna:

Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter.

Tvétta med mycket vatten/...

Skolj huden med vatten [eller duscha].
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P360

P361
P362
P363
P364
P370
P371
pP372
P373
P375
P376
P377

P378
P380
P381
P390
P391
P301+P310

P301+P312

P302 + P334

P302 + P352
P304 + P340

P306 + P360

P308 + P311

P308 + P313
P332 + P313

P333 + P313
P336 + P315

P337 + P313
P342 + P311

P361 + P364

P362 + P364
P370 + P376
P370 + P378

Skolj genast nedstankta klader och hud med mycket vatten innan du tar
av dig kladerna.

Ta omedelbart av alla nedsténkta klader.

Ta av nedsténkta klader.

Nedstankta klader ska tvéattas innan de anvands igen.

Och tvétta dem innan de anvénds igen.

Vid brand:

Vid storre brand och stora méngder:

Explosionsrisk.

Forsok INTE bekampa branden nar den nar explosiva varor.
Bekampa branden pa avstand pa grund av explosionsrisken.
Stoppa lackan om det kan goras pa ett sakert sétt.

Lackande gas som brinner: Forsok inte sldcka branden om inte lackan
kan stoppas pa ett sékert sétt.

Slack med ...

Utrym omradet.

Vid lackage, avlagsna alla antdndningskéllor.
Sug upp spill for att undvika materiella skador.
Samla upp spill.

VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCEN-
TRALEN/lakare/...

VID FORTARING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONS-
CENTRALEN/ldkare...

VID HUDKONTAKT: Skélj under kallt vatten eller anvand vata om-
slag.

VID HUDKONTAKT: Tvétta med mycket vatten/...

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att and-
ningen underlattas.

VID KONTAKT MED KLADERNA: Skolj genast nedstankta klader
och hud med mycket vatten innan du tar av dig kladerna.

VID exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTIN-
FORMATIONSCENTRALEN/lédkare/...

Vid exponering eller misstanke om exponering: S6k lakarhjalp.
Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.

Vid hudirritation eller utslag: SOk lakarhjalp.
Varm det koldskadade omradet med ljummet vatten. Gnid inte det ska-
dade omradet. S6k omedelbart lakarhjalp.

Vid bestaende 6gonirritation: Sok lakarhjalp.

Vid besvar i luftvdgarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCEN-
TRALEN/ldkare/...

Ta omedelbart av alla nedsténkta klader och tvatta dem innan de an-
vands igen.

Ta av nedsténkta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
Vid brand: Stoppa lackan om det kan goras pa ett sakert satt.

*  Vid brand: Slack med ...



P301 + P330 +
P331
P302 + P335 +
P334
P303 + P361 +
P353
P305 + P351 +
P338

P370 + P380 +
P375

P371 + P380 +
P375

P370 + P372 +
P380 + P373
P370 + P380 +
P375 [ + P378]

1.4

P401
P402
P403
P404
P405
P406
P407
P410
P411
P412
P413

P420
P402 + P404
P403 + P233

P403 + P235
P410 + P403
P410 + P412

1.5

P501
P502

VID FORTARING: Skolj munnen. Framkalla INTE kréakning.

VID HUDKONTAKT: Borsta bort 16sa partiklar fran huden. Skélj un-
der kallt vatten [eller anvand vata omslag].

VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta
klader. Skolj huden med vatten [eller duscha].

VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att
skolja.

Vid brand: Utrym omradet. Bekampa branden pa avstand pa grund av
explosionsrisken.

Vid storre brand och stora mangder: Utrym omradet. Bekdmpa branden
pa avstand pa grund av explosionsrisken.

Vid brand: Explosionsrisk. Utrym omradet. Forsok INTE bekampa
branden nar den nar explosiva varor.

Vid brand: Utrym omradet. Bekampa branden pa avstand pa grund av
explosionsrisken. [Slack med ...].

Skyddsangivelser — Férvaring

Forvaras enligt. ..

Forvaras torrt.

Forvaras pa val ventilerad plats.

Forvaras i sluten behallare.

Forvaras inlast.

Forvaras i korrosionsbestiandig/... behallare med bestiandigt innerhélje.
Se till att det finns luft mellan staplar eller pallar.

Skyddas fran solljus.

Forvaras vid hogst ...°C/...°F.

Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C/122 °F.

Bulkprodukter som véager mer &n ... kg/... Ibs forvaras vid
hogst ...°C/...°F.

Forvaras separat.
Forvaras torrt. Forvaras i sluten behallare.

Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras vél tillslu-
ten.

Forvaras pa vl ventilerad plats. Forvaras svalt.
Skyddas fran solljus. Forvaras pa val ventilerad plats.
Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C/122

°F.
Skyddsangivelser — Avfall

Innehallet/behallaren lamnas till...

Radfraga tillverkare eller leverantor om atervinning eller ateranvand-
ning.
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Skyddsangivelserna som markerats med **° kraver ytterligare atgérder vid anvdndning. Se forsta
sidan, detta dokument
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